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                                 KAMIENKOVÁ DLAŽBA                                         
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Waterdl o zmesou prioandho kameniva a 2vice. Tato kombnaca
Kameniva a 2hice 231U vysoki penost povichu, frebny stalost
ajeho maxeminu ogoNost vodi vorkalSim vplyvom. Zmiesanim 2vic
s prrocnjm Kamenivom vznika zmes, Klora svoRTH vastnostami
Zanutue Jeonoduchi apikcl, WSOkl pevnost powrh, farebnd
stlost ajeho mamin odoinost vos vonkaim vpiyvo,

Materidly sa pousival ako finna powrchova vistva peunich pioh.
Napr. balkény, terasy, okole bazénov, schodiska, viazdy, chocy
nécvoria, parkovacie sdtia, podahy mistnostipripadne. iné
spewnené plochy. Velmi vhodné s & 1 praw alebo opraw Uz

XSt Spevienjch pich. Umoznd apikaou bez naroene
Gpravy sigasného pockiad:

Wusie o mozné v axterr, inerér, ako @ vo vkom prostred -
Aplkatné sysiémy Presstona® zanusia dokonald aplkécy prakicky
Kekolvek,

Spracovatelnost: Miesaci pomer:
Tepiota 0" ¢ | sc | [zt A B[ Kamenivo
Doba spracovatefnosti | 50mn_| 4omin_| 0min_| | Hmotnostné diely 700 W
Doba schnutia 5ho0_| 2aned | 20hod | [Vaha o7kg | osk | kg

Objem 06371 | os06
*podfa druhu a fakcie kameriva

Vidatnost:

Hrdbka wrstvy A D Kamenivo Vydatnost | Plti pre skupiny™*
T4mm o7k 03kg ~20kg" 100m 1.2
2mm 07hg 03k 20k T T2
0mm 07k 03k 20" Taom T
5mm o7k 03kg 20k 175 m T

* Skupiny poda frakcie kameriva: 1. kamenivo frakcie 2-5 mm, 2-4 mm

2! kamenivo fakcie 2-8 min, 4-7 mm

Skladovanie a zéruén doba: Baleni

Sadio v uzavetych cbaloch, v kiyioh sushyoh SKadodh P e o Tvesonon

teplols 5.25°C oddelene iy A, B a kamerivo, Baler A 5| K Vydatnost™

Zénuend dobaf 12 mesiacov od datumu wiroby: T 07kg | 03kg | cazokg | 1m

rava a viastnosti podklad

* pocka druh a akce kameriva
pr itk visty 14 mm

= Pocklad musi byt nosny na powrchy suchy, Gst, Zbaeny Aok ovpyIcc prinavost (1oBtoty, ), Mastnola, cermentovd misko),
ostalote povny v tlaku a tahu. Nosdorznd Casiic, 2vy2ky lepida, mastnoly a arby OOSIAN briseni, fézowanin albo otryskan
Nosavs, hladks a kovous podkiady ocrmasiaio a obriste. Na kovoch napry wskiSafe pinavost. Nesick2ne Castce a prach dekiadn

powsavale
« Aplkuto opoxdovt penclric Prossiona? Pensiricia P02
* Jo polrobné reSpoktovat dlatacng Spary




[image: image3.png][Doporucené naradie:
Nikootitkous lekircks riesado, vhodnd miedacia nddoba,
nerozove: hadtko, plastovd naberatks, zrowdvacia lata, plastové.
dimerky (alebo ekironickd vaha, isiace prostiecky.

Miesanie:
Dékadhe promiegame Zozky A a B vhodnym ietadom po dobu 2-3
rin, ésiecne pricéme prisiuSné kamenivo a dokdadne promioSame.
tak, by bol véetky kamienky .moks" od Z1ice a tddla a 4 ném.
ko nezostala SHAT". Mig3arma oca 3 min.

Spracivalto neraz 100 _malerdl, kolko ste schopny apikowl
behom doby schnutia, Odponicame 1 belrie.

Postup aplikicie:
Po nanesan kamenného koberca po ploche sa prevedie zZownanie
(Wadi) ocelowm lacitkom, pr VAo wimoro sa materd stahujo
rownou elou a nasledna hadf ccsi, hiactkom. VatSie plochy sa
i podobne ako podkiad,

Okraje a zakoncenia:
Oksajo a akonensa s spravida ioren samotnjmi kameAi. Tento
spBs0b zakonCenia sa yuziva pi aplikaciach, v pripad Kiorfch by
2 funkéného, materilového, estelickéno Hiadiska nebolo vhodné
pouit dafSe materidy ¢ materdy s injmi viasinostami. Na ostatné.

apiikacie, pni Ktorych nie je problém s kombinaciou materidlov.
‘odporiame pousit hinkove L-profy.

Ditécis sa zhotowit pomocou Hin. L-profioy, ioré sa Kad nad
diatécie podozie

UPOZORNENIE - pri préci jo dblesité &istt niradie riedidiom
(napr. acetén), aby sa material nelepil a povrch zostal hladky.

Aplikaéné podmienky:

Minenéina apikand teplota okoltého prostreda a pockiadufo 10°C.
Poxladiu v exteriér doporucujeme aplikova v suchom pocasi
Teplota Zvice a tddia pred aplikiciou md byt v rozmedzf 15°C -
25°C.

Pouzité niradie a Eistenie:
Néracio, mioSaco a pracown pomGcky okamzio po pousl oistime
oo na baze aceldn.

Podmienky vyschnutia:
Presstone® Kamenny koberec [e pochddzny po 24 hodinach pri
teplotach pokicky wSSich ako 15C.

Pind 24a2 fo 28vst od povelemosinjeh podmisnok. PoKial teplota
neldesne pod 15 °C jo pind zata2 mozna po 3.5 dioch. Pri izsch
teplotich sa doba zdvoinsobie.




